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��������� ��		
 damit der ��� -Kellerlichtschacht - „ ����� “ bleibt ! 
LEBENSFREUDE kommt erst dann auf, wenn der Lichtsch acht SAUBER bleibt ! 

�� Besteht aus einem Rahmen, einem 15cm breiten Lüftungsrost aus Edelstahl an  
der Wandseite sowie einer durchscheinenden, dicken Glasplatte. 

�� Ist begehbar, trittsicher und robust.  
�� Verhindert, dass Putzwasser und Schmutz in den Lich tschacht gelangen.  
�� Schützt die Lichtschachtkanten, bei Unterhaltsarbeiten z. Bsp. Rasenmähen  

und bietet einen sauberen Anschluss zu Terrassenbelägen, Bürgersteigen, 
Gehwegen, Rasenflächen, … 

�� Rahmen und Lüftungsrost können durch eine Kette gesichert werden. 
�� Kann auch nachträglich auf den alten MEA-Lichtschacht angebracht werden ! 
�� Ist erhältlich für MEAMAX-Lichtschächte 80 cm / 100 cm breit x 40cm tief. 

�� Als perfekten Schutz und Abschluss des oberen Randes beim Rasenmähen. 
�� Als Einfassung in den Terrassen-Belag, mit integriertem Gefälle von 1,5 – 2%. 
 

Den INOX-Aufsatz anstelle des MEA-Rostes auf den Lichtschacht setzten.  
Dieser kann am Schacht mittels Schrauben oder Blindnieten befestigt werden.  
Der Rost klinkt normal in den INOX-Aufsatz ein und ist gesichert.    
Der Sockel kann auf Höhe des INOX-Aufsatzes von 0 bis 3,5 cm vorspringen. 
Ist der Vorsprung grösser, bedarf es einer seitlichen Ausklinkung des Aufsatzes. 
 

�� Die Nutzhöhe des INOX-Aufsatzes beträgt 15 cm.  Begehbar, nicht befahrbar. 
�� Erhältlich für alle MEA-Basisgrössen, Tiefe 40 cm. 

��
���������
 für ��� -Kellerlichtschacht 

�� Zum Belüften von Kellerräumen, Kriechkeller, … 
�� Schützt gegen Nagetiere, Ungeziefer und Verschmutzung (Lochung Ø8 mm). 
�� Wird fest auf dem Lüftungsrohr geklemmt (ohne Werkzeug) und in der  

Wandstärke eingebaut. 
�� Ist begehbar & resistent gegen mechanische Beanspruchungen wie Gartenarbeit … 
�� Ist witterungsbeständig, rostfrei, einfach & schön. 

Venti ���
 Belüftungskappe aus ��
�

Ordentlich belüftete Kriechkeller halten die Bausub stanz dauerhaft stabil und gesund ! 

Venti ������	
 mit   �	
���
 freiem Lüftungsquerschnitt / St. 
Venti �������
 mit   ��
���
 freiem Lüftungsquerschnitt / St. 
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 freiem Lüftungsquerschnitt / St. 
Venti �����		
 mit ��	
���
 freiem Lüftungsquerschnitt / St. 

Venti ������
 Belüftungs-Lochblech aus INOX.  

�� Mit Kantenschutzprofil, für ��� -Belüftungsschacht 35x40x19,5 cm. 
�� Esthetisch schöner Abschluss in Terrassenbelägen, Rasenflächen, ... 
�� Optimale Kombination mit �����������		 . 


