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����  Belüftungsschacht �
für Be- und Entlüftungsöffnungen unterhalb der Gelä ndeoberfläche,  
z. B. Heizräume, Wäschetrockner-Abluft, …  
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�� Stapelbar: es können bis zu  
7 Stück verstellbar übereinander 
montiert werden um die 
gewünschte Höhe zu erreichen. 
 

�� Dank der neuen Abmessung  
ist der MEA-Belüftungsschacht 
auch passend für Rohrdurch-
führungen Æ 200 mm. 
 

�� Kantenschutzprofile aus INOX 
auf Anfrage. 

Mit 675 cm² freiem Lüftungsquerschnitt 

Standard-Lieferung :  mit Streckmetall-
Rost und Befestigungsmaterial. 
 

Verpackung : 1 Palette = 40 St. 
Option (Sonderbestellung): Mit Rost 
Masche 30/10 oder Masche 30/30. 

Abmessungen (B x H x T):  42 x 42 x 25 cm. 

�� Für den Belüftungsschacht mit der Abmessung 35x40x19,5 cm , 
mit INOX-Kantenschutzprofile ! 

�� Schützt die Belüftungsschachtkanten bei Unterhaltsarbeiten,  
z.B. Rasenmähen, ... 

�� Esthetisch schöner Abschluss in Terrassenbelägen, Rasenflächen, 
Gehwegen, Bürgersteigen usw. … 

�� Optimale Kombination mit ����������	

  und Venti ��� . 

  Venti �
�������
� Belüftungs-Lochblech aus INOX  


