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DRAINA#- sape

auf betonierten Bodenplatten im Innenbereich.
Druckwasser aus dem Untergrund wird zu harmlosem Sickerwasser.

DRAIN/#-sape zu Vermeidung schadigender
Wechselwirkungen zwischen Belag und Untergrund.

Anwendungsbeispiele:

DRAIN/#-sape auf erdberiihrten Bodenplatten.
DRAIN/#-sape unter schwimmenden Keller-Bodenbelagen.
DRAIN/#-sape unter Verbundsteinpflaster in Garagen.
DRAIN/#-sape unter schwimmenden Industrie-Bodenbelagen.
DRAIN/#-sape unter feuchteempfindlichen Belagen.
DRAIN/#-sape unter bewegungsstarken Belagen.

DRAIN//#-sape bildet mit seiner Auflagefliche eine

freie Luftschicht von 14 Liter/m?2. Die Noppen haben eine Hohe
von 2cm und eine Auflageflache von 14%.

Die konischen Noppen (289 Stiick/m?), mit Mortel oder Beton
gefillt (5Liter/m?) sind kraftige Pfeiler, die die Luftschicht
bilden. Die Tragfahigkeit des Bodens ist abhangig von der
Festigkeit der Fillung und von der Starke des Aufbaues.

DRAIN/#-sape - Die Feuchtigkeitssperre als Dranageplatte mit Luftschicht.

In die Luftschicht eingedrungenes Leckagewasser aus dem Untergrund kann sich in alle Richtungen druckfrei verteilen.
Wasseransammlungen oder Pfiitzenbildung sind zu vermeiden.

Sollte eventuell nachflieRendes Wasser moglich sein, ist der Untergrund mit Gefélle sowie mit den entsprechend positionierten
Ablaufen zu versehen.

Handelt es sich um Feuchtigkeit oder nur um geringe Wassermengen, genlgt es die DRAIN4/#- sape Platten um eine Nop-

penreihe zu Uberlappen ansonsten sind sie mit zwei Noppenreihen zu Gberlappen und zusatzlich mit DIBAFIX dicht zu verkle-
ben.

DRAIN/#-sape - Entkoppelt den Belag und schalt eine dranierende Luftschicht:

e Aus dem Untergrund eingedrungenes Wasser kann ungehindert zum vorgesehenen Ablauf draniert werden.

e Unterschiedliche Bewegungen zwischen Belagsaufbau und Bodenplatte, verursacht durch Schwund, Verkehrslast oder
Temperaturunterschiede verursachen keine schadlichen Scherkrafte.

Technische Angaben:

Material: Polyathylen HDPE — Stéarke: 1mm
Bestandigkeit: gegen Zement und die im Bau Ublichen Chemikalien.
Abmessungen: PlattengroRe: 136 x 216cm (= 2.94 m?) — Noppenhdhe 2cm —
Noppenabstand ~5,9cm — 289 Noppen/m?
Uberlappungen: 1 Noppenreihe ~6¢m (2.73 m? Nutzflache) — 2 Noppenreihen ~12cm (2.53 m? Nutzflache)

Uberlappung sowohl in der LAngs— als auch in der Querrichtung.
Druckfestigkeit der ungefiillten Noppen: 150 kN/m?

Zugkraft: 29 Mpa
Reissdehnung: > 500 %
Temperaturwiderstand: -30°a +70°C
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