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MEAVECTOR - la cour anglaise préfabriquée en béton  
– solide et claire – 

þ 'X�EpWRQ�DSSDUHQW�VSpFLDOHPHQW�FODLU� 
HW�OLVVH�(qualité de béton C30/37) SRXU� 
XQ�DSSRUW�GH�OXPLqUH�PD[LPDO�HW� 
XQH�TXDOLWp�VXSpULHXUH�SRXU�OH�FOLPDW�
DPELDQW�GDQV�OD�FDYH� 

 

þ 5pVLVWDQFH�pOHYpH�DX[�LQWHPSpULHV�HW�
ORQJXH�GXUpH�GH�YLH� 

 

þ 5pVLVWDQFH�pOHYpH�j�OD�FRPSUHVVLRQ�
JUkFH�j�XQ�IHUUDLOODJH�UHQIRUFp�HQ� 
DUPDWXUHV�GµDFLHU�HW�JUkFH�DX[�DQJOHV�
UDLGLV��pSDLVVHXU�GX�PDWpULDX���FP�� 
 

þ /D�IL[DWLRQ�VWDQGDUG�VH�IDLW�DYHF���RX���
pTXHUUHV�GH�IL[DWLRQ�HQ�DFLHU�JDOYDQLVp� 
(suivant la dimension de la cour anglaise)�� 
 

þ 3RXU�OH�PRQWDJH�VXU�PDoRQQHULH�HW�
SRXU�OD�SUDWLFDELOLWp��XQH�VHPHOOH�ILODQWH�
VXIILVDPPHQW�GLPHQVLRQQpH�HVW� 
SULPRUGLDOH�SRXU�OD�UHSULVH�GHV�FKDUJHV� 

0RQWDJH�VDQV�SRQWV�WKHUPLTXHV��0($9(&725�DYHF�0($),;��OH� 
SDQQHDX�LVRODQW�GH�PRQWDJH�GH�KDXWH�TXDOLWp�HW�GµXQH�pSDLVVHXU� 
GµLVRODWLRQ�GH����RX����FP��HVW�UHFRXYHUW�G¶XQ�SDQQHDX�HQ�ILEUR-FLPHQW� 
0RQWDJH�IDFLOH�JUkFH�DX[�WURXV�GH�IL[DWLRQ�SUp-WUDFpV� 
 

0RQWDJH�pWDQFKH�j�OµHDX�VRXV�SUHVVLRQ��$YHF�OHV�W\SHV�pWDQFKHV�j� 
OµHDX�VRXV�SUHVVLRQ�0($9(&725�$48$�HW�$48$�3/86��0($9(&725�
RIIUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OµLQILOWUDWLRQ�GH�OD�QDSSH�SKUpDWLTXH� 

  Largeur 
Profond. Hauteur 80 100 125 152 205 252 

50  

90 n n n n n n 
120 n n n n n n 
140 n n n n n n 
150 n n n n n n 
160 n n n n n n 
180 n n n n n n 
200  n n n n n 
220  n n n n n 

60  

90 n n n n n n 
120 n n n n n n 
140 n n n n n n 
150 n n n n n n 
160 n n n n n n 
180 n n n n n n 
200  n n n n n 
220  n n n n n 

80  

90  n n n n n 
120  n n n n n 
140  n n n n  
150  n n n n  
160  n n n n  
180  n n n n  
200  n n n n  
220  n n n n  
90  n n n n n 
120  n n n n n 
140  n n n n  
150  n n n n  
160  n n n n  
180  n n n n  
200  n n n n  
220  n n n n  

100  

Equerres de  
fixation en acier 
galvanisé pour  
des épaisseurs 
d‘isolation jusqu‘à 
300 mm. 

Des arêtes précises en béton pour une  
surface d‘appui de la grille absolument plane. 

Avec différents types de grilles caillebottis 
praticables ou pour passage piéton. 

La surélévation par des 
rehausses en béton, PVC et 
acier (appropriées pour le 
pavage des 4 côtés) crée 
plus de possibilités 
d‘utilisation et de conception. 

Dimensions standards disponibles: 
(Dimensions spéciales et entailles sur demande.) 

„MEAVECTOR patio de lumière“ 
Pour plus de bien-être en sous-sol. 

MEAVECTOR avec  
reproduction de pierres naturelles 
en zone visible. 

SANS fond. 
AVEC fond. 
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Un balcon 
sous le sol 
Un balcon  

sous le sol 
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