Antiwortelbarriéere
kontroleert de wortelgroei
ter vermijding van :

B ongewenste wildgroei van wortels en rizomen.

B schade aan de infrastructuur, zoals leidingen, kabels,
geplaveide opperviakten enz.

Plantex® RaciBloc - voor een
harmonieuze en gecontroleerde groei in uw tuin.

Ongecontroleerde wortelgroei in openbare en privé tuinen kan
toegangswegen, gebouwen, water- of kabelleidingen, enz. beschadigen
en verwoesten.

Een ongecontroleerde vermenigvuldiging van wortels kan aanzienlijke
kosten veroorzaken indien de schade zichtbaar wordt.

Plantex® RaciBloc leidt de groei van agressief wortelende
planten in goede banen en scheidt op doeltreffende
manier de wortels van de ondergrondse infrastructuur.

M Verhindert de ongecontroleerde uitbreiding van plantenwortels,
hoogvast materiaal met een hoge stootweerstand.

B Waterdicht, verhindert op die manier de wortelgroei naar het water toe.

M Efficiénte scheiding van de boomwortels met de ondergrondse
infrastructuur.

M Efficiénte controle van bamboe-rizomen.

M De grote afmetingen van de RaciBloc-banen staan naadloze bedekkingen
van grote vlaktes toe.

M Flexibel, gemakkelijk te snijden en te plaatsen,
probleemloze aanpassing aan contouren.

B Wordt verticaal geplaatst (of horizontaal indien noodzakelijk).

B Gemakkelijk te transporteren dankzij de rollenvorm en zijn gering gewicht.
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B Leidt de groei van agressief wortelende planten

in goede banen

B Efficiénte scheiding van de boomwortels met de
ondergrondse infrastructuur

Flexibel, gemakkelijk te snijden
en te plaatsen, ... voor een betrouwbaar en doeltreffend resultaat !

Plantex® RaciBloc is een bijzonder sterk
spinvlies en wordt met de gladde, groene
zijde naar de wortels toe geplaatst.

De naden spelen een belangrijke rol bij de
wortelcontrole. Wortels dringen ook in
defecte plaatsen van de naad in.

De vergroting van de worteldiameter kan de
naad laten barsten.

Plaatsingsvoorbeel voor agressief
wortelende planten, rol van 0,70 x 5 m:

Stap 1:
Graaf een gat van = 60 cm diep. De diameter
hangt af van de maat van de plant.

Stap 2: Beide kanten van de banen boven
elkaar plaatsen en met het dubbelzijdig
kleefband samen kleven. Reeds nu een
tweede kleefband aanbrengen, zonder de
beschermfolie van af te trekken.

De boven elkaar geplaatste banen in Z-vorm
vouwen en een derde kleefband aanbren-
gen, zonder de bovenste beschermfolie te
verwijderen. Na het correcte plooien de
overige beschermfolies aftrekken en de
kanten vast aan elkaar persen.

Stap 3:

Verticaal inbouwen, met de gladde groene
zijde richting wortels. Vul het gat ongeveer
2/3 met aarde (volgens de maat van de
plant). Plaats uw plant en bedek

haar met aarde. Laat de barriere RaciBloc™
10 cm boven de grond uit steken.
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Plantex® RaciBloc vergt wei
éénmaal geplaatst, eist de barriére geen enkel onderhoud
gedurende meerdere jaren !
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nig voorbereiding en,

DuPont‘ Platex® RaciBloc 325 g/m? - technische gegevens:

DuPont™ Plantex® RaciBloc productopbouw in twee lagen :
B Basislaag: Plantex® van eindeloze vezels in thermobondig-kwaliteit,

soortelijk gewicht 290 g/m?
B Functionele laag: onddorlaatbare

groene PP 35 g/m?

B Totaal soortelijk gewicht 325 g/m?

Beschikbaar in rollen van:
B borduur van 0,20 x 10 m

M 0,70 x 5 m (1 pal =22 rol)
(voorzien van een kleefband)

B 0,70 x 30 m (1 pal = 24 rol)
M 1,40 x 30 m (1 pal = 24 rol)
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