
 

  
Erich Meyer-Gillessen AG 
Rektor-Cremer-Straße, 39 
4780 ST. VITH / Emmels - Belgien 

Tel.: +32 (0)80 22 74 80 
Fax: +32 (0)80 22 63 16 

e-mail: info@emg-meyer.be 
www.emg-meyer.be 

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

E
M

G
 A

G
. P

ro
du

kt
be

sc
hr

ei
bu

ng
 0

4/
20

14
, u

nt
er

 V
or

be
ha

lt 
vo

n 
te

ch
ni

sc
he

n 
Ä

nd
er

un
ge

n.
 

Die Flächendränage in die Perimeter- Hartschaumdämmung der Kellerwand befestigen:  

Platon Double Drain in die Hartschaum-Dämmung dübeln.  

Räume, die mehr als 4 Monate im Jahr auf mindestens 19°C beheizt werden, sollen wärmegedämmt werden! 
Eine Wärmedämmung erfüllt erst dann ihren Sinn, wenn die angemessene Abdichtung gewährleistet ist.  

Abdichtung und Dränage müssen unbedingt im Zusammen hang gesehen werden.  
� Die beste Dränage nützt nichts bei mangelhafter Abdichtung. 
� Die beste Abdichtung ist gefährdet bei mangelhafter Flächendränage und unwirksamem mechanischem Schutz. 

(Siehe Tipp des Monats Januar 2013). 

Voraussetzung: 
Die Perimeterdämmung min. 7cm dick mit DIMAflexiflexiflexiflexi2K im Buttering und Floating-Verfahren  auf die DIMAflexiflexiflexiflexi2K-
Abdichtung verkleben, damit sie durch Setzen und Verdichten der Baugrubenverfüllung weder verrutschen noch 
sich verschieben kann. (Siehe aktualisierten Tipp des Monats März 2011). 

Platon-Drain-Fixing 
 
Der Haltedübel PDF60  wird 
durch die Dränmatte direkt 
in die Hartschaumdämmung 
gebohrt. 

Zu bedenken: 
Der Übergang von der Grundmauer zur Fassade ist einer 
Beanspruchung durch Wasser besonders stark ausgesetzt.  
Hier überlappt die DIBA Dichtungsbahn vom Fußpunkt der 
Fassade den oberen Rand von Platon Double Drain  um  
15 à 20cm - oder: 

Platon DD-Krallen  
3 St/m in den PDF60 Haltedübel,  
in der 2. Noppe vom oberen  
Mattenrand, werden mit   
handelsüblichen Schrauben  
Ø 5 x 50mm befestigt, um so das 
Dichtprofil aufzuklipsen. 

Das Filtervlies überlappt die Kralle. Das Dichtprofil wird einfach 
von Hand auf die Krallen und auf das Filtervlies aufgeklipst. 

Der Haltedübel Platon-Drain-Fixing PDF60 ,  
eine Befestigung ohne Wärmebrücke , besteht aus Nylon, 
hat eine Nennlänge von 60mm und einen Scheibenkopf 
Ø25 mm. Montagezubehör:  TORX TX40, L= 50mm 

Die Befestigung von Platon Double Drain in die 
Perimeter-Hartschaumdämmung (min 7cm dick)  
erfolgt gleichmäßig verteilt mit Haltedübel PDF60   
à 3 bis 4 St/m² .  

cm 

> 20 cm 

Damit das Wasser vor der Grundmauer den richtigen Weg findet. 


